Liten sy vaska med applikationer
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For ett antal ar sedan hittade jag pa en Ayumis blogg Pink Penguin en liten vaska
med en dragskopase inuti, som jag har sytt i manga olika varianter. Ayumis vaska
hade inga utanpa fickor, men jag tyckte att det kunde vara praktiskt med sadana och
sedan skulle det vara kul att dekorera dessa med applikationer eller sy ett litet block
pa fickan.

Alla matt ar i inches ” Sbmsmanen ar %2 ” om inget annat anges

Du behover for att sy vaskan

Till fickorna 1 bit av 14,5 x3 V2 ” av tva olika tyger

Till fickfoder 2 bitar6 %2x6 2"

Av yttertyget 2stbitar9x12 72"

Av foder tyget 2stbitar9x12 72"

Till kanten 4 stbitar2 Vax 12 %"

Till locket 2 stbitar8 /2x13”

Till handtagen 2 st bitar 2 x 12 ” av vardera tva olika tyger

Till rem for karbinhake 1 bit2x8”

1 %2 meter sidenband

Grytlappsvadd 17 2 x 12 %

Dessutom, vliseline till handtag och kant samt tunt volymvlieseline till fickorna,
karbinhake och lite tygrester till applikationerna.

Bodrja med att skara till tyget till fickorna. Sy ihop dem pa langden till en bredare
remsa.

Skar av 3 /2 ” breda bitar. Sy sedan ihop dem tva och tva till tva four patches ( fyra
rutor). Rita av applikationerna pa papperssidan av vlisofixet. Pressa fast dem pa
avigsidan pa ditt utvalda applikationstyg.



Pressa sedan pa tunt volymvliseline pa avigsidan av dina fickor. Pressa fast dina
applikationer pa fickorna. Sy fast dem med applikationsstygn antingen pa maskin
eller for hand. Sy dekorationerna med stoppfoten pa maskinen eller forhand med
stjalkstygn.

Lagg sedan fodertyget rata mot rata mot yttersidan av fickorna och sy ihop dem.
Glom inte lamna en bit for att vanda fickorna, helst i nedankanten. Vand fickorna och
peta ut hérnen. Sy ihop for hand dppningen i sdmmen. Pressa fickorna.

Sy sedan ihop yttertyget till vaskan langs de langsta sidorna. Pressa sdmmen.
Skar till vadd 17 %2 x 12 72" och nala fast den for att sedan maskinkvilta. Du kan
ocksa valja en vadd som har lim pa ena sidan, och da behdver du inte kvilta utan da

pressar du fast den pa baksidan av tyget.

Jag har kviltat rutor med bdjda linjer. Du kan ocksa lagga en bit bomullstyg , sa
glider det lattare nar du kviltar.

Nu skall du sy pa fickorna. Markera mitten pa vaskan och placera fickorna %2 ” fran
ovankanten pa framsidan pa bada hallen . Sticka fast dem, fast i ovankanterna pa
fickorna.

Vik remsan till karbinhaken pa langden och pressa mot mitten. Vik en gang till och
pressa Sy en stickning pa bada sidorna av remmen. Tra i karbinhaken och fast fast
den genom en stickning. Sy fast remmen precis innanfor en av fickorna. | denna
karbinhake kan du t.ex. fasta ett mattband eller en liten sax. Stoppa in den i fickan,
sa ar den inte i vagen under fortsatt somnad.

Sy ihop fodret pa samma satt som yttertyget.

Sy ihop kortsidorna pa bade yttertyget och fodret, sa du far tva pasar..



Du formar botten genom att mata av 4 %2 " pa hornen enligt bilden nedan
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Rita en markering,sy i linjen, och skar sedan av, sa du far fina horn.

Upprepa proceduren med fodret.

Stoppa in fodret i vaskan, aviga mot aviga. Satt garna dit nagra knappnalar runt om
for att fasta fodret i vaskan. Sy en sicksack som i ovankanten.

Till handtagen behdvs tva remsor med vliseline 1 %4 x 12 7.

Sy ihop tyg delarna till handtagen pa langden, sa du far tva handtag med tva olika
tyger.

Pressa sdmmen och pressa sedan fast vliselinet pa avigsidan mitt pa handtagen.

Vik och pressa de langa sidorna mot mitten, vik en gang till och pressa och du har ett
handtag med tva olika tyger.

Sticka ner kanterna langs bada langsidorna pa handtagen.

Skar till tva bitar vliseline 2 %4 x 12 ” till kanten pa vaskan. Pressa pa dem pa tva av
bitarna.

Nu ska du sy fast handtagen pa kantbitarna. Mat av 4 ” fran vardera kortsidan, dar du
placerar handtagen enligt bilden nedan.



Sy sedan fast handtagen ca 1/8” fran kanten, Lagg sedan den andra kantbiten rata
mot rata och sy en sdm langs den sidan dar handtagen sitter fast.
Go6r om samma procedur med det andra handtaget och kantbitarna.

Sy ihop kortsidorna pa kantbitarna. Du kommer att fa en ring dar handtagen sitter
fast.

Vik delarna mot varandra och sy en stickning langs den dvre delen dar handtagen
sitter.

Sy ocksa en sicksack som langs den undre delen, det kommer att underlatta nar allt
sedan skall sattas ihop.

Nu ar det dags att sy locket, som sedan snors ihop for att stdnga vaskan.

Sy ihop kortsidorna, men lamna 2 ” i ovankanten, dar vi skall ha en kanal for snoret.
Sy med somsmanen 2 ”, pressa isar sommarna och vik in somsmanerna och
pressa.



Sy sedan en stickning anda upp, aven dar du inte sydde tidigare. Nu ar traskanterna
dolda.
Pressa in 74" i ovankanten, vik in sa du far en kanal runt om, den blir ca % ” bred.

Nu skall alla delarna sattas ihop. Borja med kanten med handtagen.

Placera dem enligt bilden och sy fast med sicksack som for att férankra ,innan du
syr ihop alla delarna.
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Tra sedan over det s.k. locket, som nu ser ut som ett ror, med ratsidan mot utsidan
pa vaskan.

Sy ihop alla delarna med en vanlig raksom.

Sy en sicksacksom runt traskanten inne i locket. Sy en stickning runt vaskan precis
under kanten.



Till slut trar du i ett band i locket.
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Nu ar din sy vaska klar.

Malmo i oktober 2013
Britt-Inger JOnsson
britt-inger@bredband2.com




